
CATÁLOGO DE PRODUTOS



 A mais de 20 anos atuando no mercado 
de áudio com itens sofisticados, de engenharia 
e fabricação própria, a Lyco tem grande 
preocupação em desenvolver seus produtos 
com os melhores componentes existentes, 
oferecendo um grande diferencial de qualidade 
em toda estrutura e acabamento.
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MICROFONES SEM FIO

PONTO ELETRÔNICO 

TOUR GUIDE,WIRELESS SYSTEM

MICROFONES COM FIO

MESAS DE SOM

MICROFONES DE LAPELA

MICROFONES HEADSET

MICROFONES PARA CONFERÊNCIA



LINHA UH01
UH01M - SISTEMA SIMPLES MÃO
UH01HLI - SIST. SIMPLES HEADSET /LAPELA/INSTR.

1 Frequências fixas UHF
Baixo ruído de manuseio
Saida de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Funcionamento com 2 pilhas AA
Diversity com 2 antenas
booster de recepção
Acompanha Case de Transporte

UH01M UH01HLI
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VH02MAX-MM
VH02MAX-MM - SISTEMA DUPLO MÃO

2 Frequências VHF Fixas
Baixo ruído de manuseio
Diversity com 2 antenas telescópicas
de recepção
Funcionamento com 2 pilhas AA
Saída de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10

ALIMENTAÇÃO
2 PILHAS AA

SAÍDA DE ÁUDIO
BALANCEADA XLR

VH01MAX-M
VH01MAX-M - SISTEMA SIMPLES MÃO

1 Frequência VHF Fixa
Baixo ruído de manuseio
Diversity com 2 antenas telescópicas
de recepção
Funcionamento com 2 pilhas AA
Saída de áudio balanceada XLR e
não balanceada P10

ALIMENTAÇÃO
2 PILHAS AA

SAÍDA DE ÁUDIO
BALANCEADA XLR

UH02MM UH02MHLI UH02HLIHLI

LINHA UH02
UH02MM - SISTEMA DUPLO MÃO
UH02MHLI - SIST. DUPLO MÃO/HEADSET/LAPELA/INSTR.
UH02HLIHLI - SIST. DUPLO HEADSET/LAPELA/INSTR.

2 Frequências fixas UHF
Baixo ruído de manuseio
Saida de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Funcionamento com 2 pilhas AA
Diversity com 2 antenas
booster de recepção
Acompanha Case de Transporte 
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UH08MM

UH08MHLI

UH08HLIHLI

LINHA UH07
UH07M - SISTEMA SIMPLES MÃO
UH07HLI - SISTEMA SIMPLES HEADSET/LAPELA/INSTR.

26 Frequências UHF
Baixo ruído de manuseio
Funciona com baterias AA
Sistema Multi Frequêncial
e Display Digital
Diversity com 2 antenas
booster de recepção
Saída de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Acompanha Case de Transporte

UH07M

UH07HLI

EASYCHANGEtroca defrequênciacom umclick 

LINHA UH08
UH08MM - SISTEMA DUPLO MÃO
UH08MHLI - SIST. DUPLO MÃO/HEADSET/ LAPELA/INSTR.
UH08HLIHLI - SIST. DUPLO HEADSET/ LAPELA/INSTR.

52 Frequências UHF
Duplo Canal de Transmissão
Funciona com baterias AA
Sistema Multi Frequêncial
e Display Digital
Diversity com 2 antenas
booster de recepção
Saída de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Acompanha Case de Transporte

EASYCHANGEtroca defrequênciacom umclick 

COM DISPLAY

DIGITAL...
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UHXPRO-01HLI

LINHA U XPRO-02H
UHXPRO-02MM - SISTEMA DUPLO MÃO
UHXPRO-02MHLI - SIST. DUPLO MÃO/HEADSET/LAPELA/INSTR.
UHXPRO-02HLIHLI - SIST. DUPLO HEADSET/LAPELA/INSTR.

LINHA UHXPRO-01
UHXPRO-01M - SISTEMA SIMPLES MÃO
UHXPRO-01HLI - SIST. SIMPLES HEADSET /LAPELA/INSTR.

UHXPRO-01M

UHXPRO-02MM UHXPRO-02HLIHLI

UHXPRO-02MHLI

SUPER LANÇAMENTO!!!

AUTOSCAN-BCtroca defrequênciaautomatica

100 Frequências digitais UHF
Função Fast AUTO-SCAN BC
Infra-Red SYNC
Corpo Metálico
Diversity com 1 antena
booster de recepção
Bateria de lítio recarregável
Porta USB para carregamento
Saída de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Acompanha Case de Transporte
Kit montagem rack 19”

200 Frequências digitais UHF
Duplo Canal de Transmissão
Função Fast AUTO-SCAN BC
Infra-Red SYNC
Corpo Metálico
Diversity com 2 antenas
booster de recepção
Bateria de lítio recarregável
Porta USB para carregamento
Saída de áudio balanceada XLR
e não balanceada P10
Acompanha Case de Transporte
Kit montagem rack 19”

AUTOSCAN-BCtroca defrequênciaautomatica

Bateria de Litio
Recarregável

Entrada usb para
carregamento

Bateria de Litio
Recarregável

Entrada usb para
carregamento

Usb na base
 para carregar
transmissores

Usb na base
 para carregar
transmissores



TG01
TG01 -  SISTEMA COMPOSTO DE PRODUTOS
VENDIDOS SEPARADAMENTE CONFORME ABAIXO:

BT-640PRO
  Transmissor de bolso
  40 frequencias selecionáveis
  Display Digital
  Controle de volume
  Compatível com receptor:
BR-640PRO

BR-640PRO
  Receptor de bolso
  40 frequências selecionáveis
  Display digital
  Controle de volume
  Compatível com transmissores:
TT-640PRO, BT-640PRO a HT228.1

40 FREQUÊNCIAS
SELECIONÁVEIS

DURAÇÃO DAS PILHAS
DE ATÉ 8 HORAS
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HT.228.1
HT.228.1 - TRANSMISSOR

  Baixo ruído de manuseio
  40 frequencias selecionáveis
  Display LCD Multi-funcão personalizavel
  Tecnologia True-Diversity
  Compatível com receptor: BR-640PRO
  Parte integrante do sistema UH-228.1 

DURAÇÃO DAS PILHAS
DE ATÉ 8 HORAS

40 FREQUÊNCIAS
SELECIONÁVEIS

BT-640PRO
BT-640PRO - TRANSMISSO DE BOLSO 

  Transmissor de bolso
  40 frequencias selecionáveis
  Display Digital
  Controle de volume
  Compatível com receptor:
BR-640PRO

CONEXÃO P2
COM ROSCA

ALIMENTAÇÃO 2
PILHAS AA

DISPLAY LCD
MULTI-FUNÇÃO

ALIMENTAÇÃO 2
PILHAS AA

BR-640PRO
BR-640PRO - RECEPTOR DE BOLSO

  Receptor de bolso
  40 frequências selecionáveis
  Display digital
  Controle de volume
  Compatível com transmissores:
TT-640PRO, BT-640PRO a HT228.1
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ANTENA BOOSTER
COM ROSCA

ENTRADA USB
PLAYBACK

PE-640PRO
PE-640PRO - PONTO ELETRÔNICO DIGITAL

40 Frequencias UHF 
Entrada frontal USB playback
Alta potencia de transmissão
Painel elegante com visor digital
Sistema totalmente modular
Receptor BR-640PRO
Transmissor BT-640PRO
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CASE PARA
TRANSPORTE

SAÍDA DE ÁUDIO
XLR/XLR

SML835SX
SML835SX - MICROFONE COM FIO

Microfone com fio
Impedância: 600 
Sensibilidade: -51dB
Resposta de frequência: 40Hz ~ 15KHz
Cabo XLR/P10 com 5mts
Cachimbo com rosca metálica
Chave ON/OFF
Acompanha Case de Transporte
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SML48SP SML48SP-3

SML58SP SML58SP-3

LINHA SML48SP
SML48SP - MICROFONE COM FIO
SML48SP-3 - MICROFONE COM FIO / KIT COM 3 PEÇAS

Microfone com fio
Padrão polar: Unidirecional
Impedância: 300   ± 30%
Sensibilidade: -56dB ± 1dB
Resposta de frequência:50Hz ~ 13KHz
Chave ON/OFF
Cabo XLR/P10 com 5mts
Cachimbo com rosca metálica
Acompanha Case de Transporte

LINHA SML58SP
SML58SP - MICROFONE COM FIO
SML58SP-3 - MICROFONE COM FIO / KIT COM 3 PEÇAS

Microfone com fio
Padrão polar: Cordióide
Impedância: 600   ± 10%
Sensibilidade: -54dB ± 1dB
Resposta de frequência: 50Hz ~ 15KHz
Chave ON/OFF
Cabo XLR/P10 com 5mts
Cachimbo com rosca metálica
Acompanha Case de Transporte

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA
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LINHA SMP-10
SMP-10 - MICROFONE COM FIO
SMP-10P3 - MICROFONE COM FIO / KIT COM 3 PEÇAS

Microfone com fio
Padrão polar: Unidirecional
Impedância: 600   ± 15%
Sensibilidade: -72dB ± 2B
Resposta de frequência: 50Hz ~ 14KHz
Cabo XLR/P10 com 3mts
Cachimbo com Rosca Metálica
Chave ON/OFF

LINHA SMP-20
SMP-20 - MICROFONE COM FIO
SMP-20P3 - MICROFONE COM FIO / KIT COM 3 PEÇAS

Microfone com fio
Padrão polar: Unidirecional
Impedância: 600   ± 15%
Sensibilidade: -72dB ± 2B
Resposta de frequência: 50Hz ~ 14KHz
Cabo XLR/P10 com 3mts
Cachimbo com Rosca Metálica
Chave ON/OFF

CASE PARA
TRANSPORTE

SAÍDA DE ÁUDIO
XLR/XLR

SML57X
SML57X -  - MICROFONE COM FIO

Microfone com fio
Padrão polar: Cardióide
Impedância: 600
Sensibilidade: -52dB
Resposta de frequência: 40Hz ~ 14KHz
Acompanha Case de Transporte
Cabo XLR/P10 com 5mts
Cachimbo com rosca metálica

SMP-10P3

SMP-20P3SMP-20 

SMP-10 

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

Lorem ipsum
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LDK-05PRO - MICROFONE INSTRUMENTO

Componente dinâmico
Padrão polar Unidirecional
Microfones SML52, SML56 e SML81
Adaptadores 3/8 para 5/8
Espuma anti-puff
Clamps para microfones de tom/caixa
Contém 5 microfones

ESPUMA
ANTI-PUFF

CACHIMBO PARA
MIC. CONDENSADOR

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

CASE DE ALUMÍNIO
PARA TRANSPORTE

CLAMPS PARA MIC.
COM PARUFUSO

LDK-07PRO
LDK-07PRO - MICROFONE INSTRUMENTO

Componente dinâmico
Padrão polar Unidirecional
Microfones SML52, SML56 e SML81
Adaptadores 3/8 para 5/8
Espuma anti-puff
Clamps para microfones de tom/caixa
Contém 7 microfones

ESPUMA
ANTI-PUFF

CACHIMBO PARA
MIC. CONDENSADOR

CACHIMBO COM
ROSCA METALICA

CASE DE ALUMÍNIO
PARA TRANSPORTE

CLAMPS PARA MIC.
COM PARUFUSO



CLIPE FIXADOR ESPUMA ANTI-PUFF LMV-01MX - CONECTOR MINI XLR

LMV-01P2 - CONECTOR P2

LMV-01P2F - CONECTOR P2

LMV-01
LMV-01P2 - MICROFONE LAPELA E
CONECTOR P2
LMV-01P2F - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
LMV-01MX - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR MINI XLR

Resposta de frequência plana
Padrão polar Omnidirecional
Cor: Preto
Clipe Fixador
Espuma anti-puff
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ESPUMA
ANTI-PUFF

GS-48

GS-61

LINHA GS
GS-48 - MIC. DE MESA GOOSENECK COM HASTE DE 48 CM
GS-61 - MIC. DE MESA GOOSENECK COM HASTE DE 61 CM

Capsula Ultra-Cardioide com captação
de voz ate 1,5 M

Indicação On-Off através de
Led na Capsula

Frequência de Resposta: 50HZ-15KHZ
Impedância de saída: 680Ω

Haste flexível e rígida com tubo metálico
para fácil manuseio
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SAÍDA XLR
BALANCEADA

ESPUMA
ANTI-PUFF

BOTÃO
LIGA/DESLIGA

ESPUMA
ANTI-PUFF

SAÍDA XLR
BALANCEADA

BOTÃO
LIGA/DESLIGA

CN-248H
CN-248H - SISTEMA DE MICROFONE DE
MESA GOOSENECK COM BASE

CN-148H - SISTEMA DE MICROFONE DE
MESA GOOSENECK COM BASE

CN-148H

Capsula Ultra-Cardioide com captação
de voz ate 1,5 M

Alimentação híbrida: +48V Phantom ou
2 pilhas AA 1,5V

Frequência de Resposta: 50HZ-15KHZ
Impedância de saída: 680Ω

Haste flexível e rígida com tubo metálico
para fácil manuseio

Botão On-Off com indicação de
Led na Capsula

Capsula Ultra-Cardioide com captação
de voz ate 1,5 M

Alimentação híbrida: +48V Phantom ou
2 pilhas AA 1,5V

Frequência de Resposta: 50HZ-15KHZ
Impedância de saída: 680Ω

Haste flexível e rígida com tubo metálico
para fácil manuseio

Botão On-Off com indicação de
Led na Capsula
Cabo P10/XLR de 5 Metros

Cabo P10/XLR de 5 Metros
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TIARA COM AJUSTE ESPUMA ANTI-PUFF

HSM-01
HSM-01P2 - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-01P2F - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-01MX - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR MINI XLR

Tiara de fácil utilização
Resposta de frequência plana
Supressão EMI Superiores
Cor de pele
Espuma anti-puff

HSM-01MX - CONECTOR MINI XLR

HSM-01P2 - CONECTOR P2

HSM-01P2F - CONECTOR P2



TIARA COM AJUSTE ESPUMA ANTI-PUFF

Tiara Ajustável de fácil utilização
Resposta de frequência plana
Supressão EMI Superiores
Padrão polar Omnidirecional
Cor de pele
Espuma anti-puff

HSM-02
HSM-02P2 - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-02P2F - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-02MX - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR MINI XLR

HSM-02MX - CONECTOR MINI XLR

HSM-02P2 - CONECTOR P2

HSM-2P2F - CONECTOR P2

ESPUMA ANTI-PUFF

HSM-03
HSM-03P2 - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-03P2F - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR P2
HSM-03MX - MICROFONE HEADSET E
CONECTOR MINI XLR

HSM-03MX - CONECTOR MINI XLR

HSM-03P2 - CONECTOR P2

HSM-03P2F - CONECTOR P2

Tiara Ajustável de fácil utilização
Resposta de frequência plana
Padrão polar Omnidirecional
Cor: Preto
Espuma anti-puff
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Mesa de som de 7 entradas
1 Canal Estéreo
Função PFL por canal
Entrada USB / Mp3 / Via Canal
+48v Phantom power
Display LCD
Bivolt Automático
Efeito REPEAT / DELAY
Entradas balanceadas XLR / TRS

LMG-0701U - AUDIO MIXER
LMG-0701U

7 ENTRADAS USB / MP3
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9 ENTRADAS USB / MP3

USB / MP313 ENTRADAS

Mesa de som de 9 entradas
1 Canal Estéreo
Função PFL por canal
Entrada USB / Mp3 / Via Canal
+48v Phantom power
Display LCD
Bivolt Automático
Efeito REPEAT / DELAY
Entradas balanceadas XLR / TRS

LMG-0901U
LMG-0901U - AUDIO MIXER

Mesa de som de 13 entradas
1 Canal Estéreo
Função PFL por canal
Entrada USB / Mp3 / Via Canal
+48v Phantom power
Display LCD
Bivolt Automático
Efeito REPEAT / DELAY
Entradas balanceadas XLR / TRS

LMG-1301U
LMG-1301U - AUDIO MIXER

Mesa de som de 17 entradas
1 Canal Estéreo
Função PFL por canal
Entrada USB / Mp3 / Via Canal
+48v Phantom power
Display LCD
Bivolt Automático
Efeito REPEAT / DELAY
Entradas balanceadas XLR / TRS

LMG-1701U
LMG-1701U - AUDIO MIXER

17 ENTRADAS USB / MP3



GRAVAÇÃO DE ÁUDIO
NA SAÍDA PRINCIPAL

VIA PEN DRIVE

SAÍDA DE ÁUDIO 
PARA CELULAR

CARREGAMENTO
USB / POWER BANK

GRAVAÇÃO DE ÁUDIO
NA SAÍDA PRINCIPAL

VIA PEN DRIVE

SAÍDA DE ÁUDIO 
PARA CELULAR

CARREGAMENTO
USB / POWER BANK

LMR-0401LIVE
LMR-0401LIVE - AUDIO MIXER

Mesa de som de 4 entradas
1 Canal Estéreo
Entradas balanceadas XLR / TRS
Entrada USB / Mp3
Entrada de áudio via Bluetooth
Saída de áudio para Celular
Conexão com Computador / USB
+48v Phantom Power
Display LCD
Efeito REPEAT / DELAY

LMR-0601LIVE
LMR-0601LIVE - AUDIO MIXER

Mesa de som de 6 entradas
1 Canal Estéreo
Entradas balanceadas XLR / TRS
Entrada USB / Mp3
Entrada de áudio via Bluetooth
Saída de áudio para Celular
Conexão com Computador / USB
+48v Phantom Power
Display LCD
Efeito REPEAT / DELAY

LIVES, INSTAGRAM,

YOUTUBE, ETC...

ideal para
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Aponte a camêra do seu smartphone
para ler o QRcode e acesse o site 

WWW.LYCO.COM.BR 

Obtenha informações adicionais, fotos e manuais técnicos de
todo nosso portifólio de produtos. Tenha acesso a downloads,
videos, novidades e suporte especializado através do endereço

Disponível para dispositivos móveis ou desktop



AS IMAGENS EXIBIDAS NESTE CATÁLOGO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ÁUDIO PROFISSIONAL    MICROFONES    HEADPHONES    EQUIPAMENTOS PARA DJ
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