
UH-01: RE-01, HT-01D E BT-01D
UH-02: RE-02, HT-01D E BT-01D

UH-01/02
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UH-01 e UH-02



UH-01M

01D UH-01HLI

01D

UH-02MM

01D

UH-02HLIHLI

01D

UH-02MHLI

01D
01D







Nomes das partes e suas funções:

1

2

4

3

1D

HT-01D



Nomes das partes e suas funções:

1

2

3

5

6

8

7

4

(Somente UH-01HLI, UH-02MHLI e UH-02HLIHLI):

BT-01D

1D



Instalação das baterias

Utilização do microfone headset

1. Posicione o microfone à frente do canto da boca, cerca de 1 cm longe dela. Veja a figura acima.

2. Para reduzir ruídos causados pela respiração e fala, utilize a almofada fornecida com o microfone.

HT-01D

BT-01D

HT-01D

BT-01D
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BT-01D







Faixa de portadora de RF (UH-01):

625,70 à 642,90Mhz

Faixa de portadora de RF (UH-02):

608,50 à 643,30Mhz 

Faixa de portadora de RF (UH-01):

625,70 à 642,90Mhz

Faixa de portadora de RF (UH-02):

608,50 à 643,30Mhz 

BT-01D

HT-01D



285g

290g

5 VCC nominal. 500mA

5 VCC nominal. 500mA

625,70 à 642,90Mhz

608,50 à 643,30Mhz
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

608,50

609,80

611,20

613,50

615,60

617,50

619,50

621,50

623,40

625,80

626,40

627,80

629,00

630,80

632,60

635,00

636,90

638,70

641,10

643,30

Channel 1 Channel 2

625,70

626,90

628,80

630,50

632,40

634,40

637,00

638,50

640,60

642,90

Channel 1

Frequências UH-02Frequências UH-01
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UH-01 e UH-02,
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HT-01D BT-01D



UH-01/02


